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Syftet med denna handledning är att ge dig färdigheter att utnyttja kartfunktionen i Disgen. Du skall lära dig hur 
importerar och spara färdiga kartor från DIS. Du får också lära dig hur du lägger in egna storskaliga kartbilder. 
Kartbilderna kan vara klipp från webben, historiska dokument som Laga Skifteskartor, modernare griftegårdskar-
tor eller egna tomtkartor. Dessa olika underlagskartor kan sedan vara bakgrundskartor för din släkts levnadsbanor 
eller en del av en hembygdsdokumentation.  
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Lite kartteori 
 
Varje punkt på jordklotet anges med koordinatvärden. Det är s.k. sfäriska 
koordinater angivna i latitud och longitud. Man talar om olika referenssy-
stem, d.v.s. modeller av jordklotets form. Man använder en modell i 
form av en ellipsoid (jämför med en något tillplattad apelsin). 
 
Det finns en äldre referensmodell med namn Bessel 1841, som bl.a. an-
vänds i Rikets Nät RT90. En annan benämns WGS 84 i vilken de flesta 
GPS-koordinater anges. En senare något mer exakt europeisk refe-
rensmodell heter GRS1980. Vårt senaste referenssystem SWEREF99 byg-
ger på denna modell. Skillnaderna mellan dessa modeller är för oss för-
sumbara, avståndsdifferenserna är bara några decimeter. 

För att skapa en plan projektion av den krökta jordytan, används på våra bredd-
grader två olika projektionsprinciper, nämligen den koniska och den cylindriska. 
Den koniska används för småskaliga kartor över norra halvklotet och som täcker 
större ytor.  Man sätter en ”papperskon” på jordklotet och låter jordytan projice-
ras på denna. Bästa noggrannhet får man förstås längs den breddgrad där konen 
ligger an mot (eller skär) klotet. 
 
Den cylindriska lämpar sig bra för både små- och storskaliga projektioner. Det är 
denna projektion som används i Sverige för våra rätvinkliga kartor i RT90 och 
SWEREF 99 TM. En ”papperscylinder” placeras längs jordytan i nord-sydlig riktning 
och jordytan avbildas på denna. Bästa noggrannhet får man vid cylinderns anligg-
ning längs den s.k. medelmeridianen. 
 
När vi blandar moderna rätvinkliga kartor i RT90 eller SWEREF 99 TM med histo-

riska kartor som ofta saknar definierad projektion, i bästa fall är ritade med en konisk projektion, blir det skillna-
der i platsers lägen. För att anpassa olika kartor till en gemensam projektion, oftast till en rätvinklig projektion 
talar vi om georeferering; dvs en viss förvrängning görs av  kartbild så att den blir anpassad till det gemensamma 
referenssystemet, i  Disgens fall RT90. Detta är nödvändigt för att kunna jämföra kartor i olika skalor och över ti-
den, se hur ändringar i gränser och fastigheters utbredning, jämföra hur vägar och odlingslandskap har förändrats 
etc.. 
 
Läs mer om principerna att bestämma punkters position på jordytan på Lantmäteriets webbsida www.lantmate-
riet.se. 
 
För att bestämma olika platsers exakta koordinater kan man gå till olika positionstjänster på nätet. Exempel på 
dessa är Eniro (www.eniro.se) och Hitta (www.hitta.se) för svenska platser och Google Maps 
(www.maps.google.com) för platser över hela världen. 



 
 


